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Spojení funkční a anatomické 
zobrazovací soustavy v jeden celek

 SPECT/(lowdose)CT
 PET/CT
 PET/MRI

Hybridní modality
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SPECT → CT
 via lowdose CT → CT

PET → MRI
 via CT → MRI

SPECT → PET
 via lowdose CT → CT

Fúze hybridních modalit
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Nástroje
Firemní vs. volně dostupné



5

Via lowdose CT → CT
 Oprava chyb v orientaci a rozměrech obrazů
 Dílčí fúze SPECT/CT
 Dílčí fúze PET/CT
 Nalezení vhodné oblasti zájmu pro registraci 

lowdose CT →  CT
 Registrace  lowdose CT → CT
 Aplikace stejné transformace na SPECT

SPECT/CT →  PET/CT



6

Oprava chyb

SPECT/CT →  PET/CT
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Dílčí fúze SPECT / lowdose CT

SPECT/CT →  PET/CT
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Dílčí fúze PET / CT

SPECT/CT →  PET/CT
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Registrační maska (VOI)

SPECT/CT →  PET/CT
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Registrační maska (VOI)

SPECT/CT →  PET/CT
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Registrace

SPECT/CT →  PET/CT
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Kontrola registrace

SPECT/CT →  PET/CT
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Transformace

SPECT/CT →  PET/CT
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Výsledek

SPECT/CT →  PET/CT
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Limitace

Softwarová fúze je vždy nepřesná

 Různé skrčení těla, poloha končetin
 Různé fáze nádechu
 Rozdíly mezi přístroji
 Pozor při plánování RT: PET/CT → plan CT
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3DSlicer pro RT
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